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O LIFE RIBERMINE concluiu a fase 2020 da movimentaĂþo de terras (remodelaĂþo topogrüĜca e preparaĂþo dos 

substratos edüĜcos) nas escombreiras exteriores da Mina Santa Engrücia (PeČalĄn, Espanha) e em frente û 

estrada para Poveda, no passado dia 10 de outubro.  

Os trabalhos comeĂaram em julho e tinham como objetivo reconĜgurar o relevo, criar paisagens semelhantes ûs 

naturais, remodelar superfĈcies estüveis no entorno e, assim, reduzir a erosþo produzida principalmente por 

escorrąncia superĜcial.  

A 17 de novembro, terminaram os trabalhos de revegetaĂþo, Ĝnalizando-se com sucesso, a primeira da fase da 

restauraĂþo desta ürea! 

GRANDE MARCO DO PROJETO LIFE RIBERMINE  

CONCLUèDA A PRIMEIRA FASE DA RESTAURAâÞO DE PEìALäN (ESPANHA) 



 

 2 

The LIFE RIBERMINE project has been funded with the support of the LIFE Programme of the European Union.  

 

 

A  primeira fase de execuĂþo do LIFE RIBERMINE em PeČalĄn (Mina Santa Engrücia), desenvolvida durante o Verþo e Outono 

de 2020, concluiu todas os trabalhos de restauraĂþo das duas escombreiras exteriores da Frente da estrada para o Rio Tejo, em 

trąs aĂĐes principais, nesta ordem: 

1. RemodelaĂþo topogrüĜca das escombreiras, transformando conĜguraĂĐes tipo talude de plataforma em relevos n̄aturais°, 

semelhantes aos da paisagem envolvente, com redes fluviais e taludes recortados, com perĜs longitudinais convexo-cďncavos. 

Para isso, foi utilizado o mĄtodo GeoFluv-Natural RegradeTM. Como novidade, nesta ürea, foi distribuĈdo cascalho no fundo dos 

canais fluviais reconstruĈdos, simulando a carga de fundo de leitos naturais. 

2. Espalhamento de substratos edüĜcos sobre as reconĜguraĂĐes topogrüĜcas. Foram estendidas formaĂĐes superĜciais do 

tipo coluvial, que servirþo de substratos edüĜcos para o desenvolvimento da vegetaĂþo. 

3. RevegetaĂþo com dois tipos de atuaĂþo: 

a) Mulching. Nas encostas mais Ĉngremes, foi feita uma emenda orgýnica com estrume de ovelha, local, que foi enterrado a 

alguns centĈmetros de profundidade. Sobre esse substrato, foi espalhada uma camada de palha, proveniente de prados ceifados 

no entorno (e, portanto, com sementes locais). Todo este conjunto foi coberto com uma tela biodegradüvel, Ĝxada ao solo. 

b) Semente. As restantes üreas, semearam-se com espĄcies adaptadas û germinaĂþo no outono (como variedades locais de 

trigo). O objetivo foi originar uma cobertura vegetal inicial, no outono, que exerĂa uma proteĂþo inicial do solo quando este estü 

mais vulnerüvel. Ou seja, quando estiver sem vegetaĂþo. 

Por Ĝm, deve-se destacar que toda a ürea restaurada foi cercada, para evitar o impacto dos ungulados na cobertura vegetal 

inicial. 

O sucesso destes trabalhos Ą indiscutĈvel e os resultados estþo û vista! 

ConcluĈda a Primeira Fase de RestauraĂþo da Mina de Santa Engrücia (PeČalĄn) 
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17 Novembro 2020 

  O Projeto LIFE RIBERMINE realizou a primeira fase das 

tarefas de revegetaĂþo das escombreiras externas da mina 

de Santa Engrücia (PeČalĄn). O objetivo destas medidas foi 

iniciar o processo de colonizaĂþo vegetal do substrato, 

mediante a sementeira de sementes de espĄcies herbüceas 

tĈpicas da regiþo, complementada com a aplicaĂþo de 

mantas orgýnicas para a proteĂþo do solo nas üreas mais 

vulnerüveis û erosþo hĈdrica devido û sua maior inclinaĂþo. 

As tarefas de revegetaĂþo prosseguirþo nas prĎximas fases, 

com o plantio de espĄcies de ürvores e novas sementeiras, 

conforme se vü completando a remodelaĂþo geomorfolĎgica 

da mina Santa Engrücia.  

11 Fevereiro 2020 

  Uma das tarefas de preparaĂþo da futura 

implementaĂþo de um Projeto Piloto no Lousal, com 

vista û correĂþo da Drenagem Ücida Mineira, no 

ýmbito da aĂþo A2.3., foi a prospeĂþo do subsolo da 

ürea. Os trabalhos, realizados por uma equipa 

proĜssional (ANÜLISIS Y GESTIîN DEL SUBSUELO, 

S.L.), tiveram como objetivo investigar as relaĂĐes 

entre os materiais de revestimento e o substrato 

rochoso, identiĜcar e localizar zonas de contato entre litologias, e, delimitar possĈveis 

fluxos de üguas subterrýneas e sua trajetĎria. Recorreu-se û TomograĜa ElĄtrica 

Computadorizada, que se baseia no contraste de resistividade elĄtrica (ɋm) de 

diferentes materiais. Dado que, quanto menor for a resistividade, maior serü a 

condutividade elĄtrica, os leitos rochosos nþo metülicos apresentam valores elevados, 

sucedendo o oposto com os materiais metülicos (como a pirite ou üguas ücidas 

contaminadas com resĈduos metülicos).  

 

Mina Santa Engrücia: Conclusþo da Primeira Fase da RevegetaĂþo das 

Escombreiras  

Subsolo da Ürea do Futuro Projeto Piloto da Mina do Lousal, Prospetado por 

TomograĜa ElĄtrica Computadorizada (Eletrical Resistivity Tomography-ERT) 

Equipa tĄcnica responsüvel pelo trabalho de 
TomograĜa ElĄtrica realizado no Lousal.  

Detalhe da instalaĂþo da manta orgýnica. 

(Foto: Equipa de revegetaĂþo UAH-UZ). 

Assista ao VĈdeo: 

REGEVETACIîN DE LA CANTERA DE PEìALäN 

PROYECTO LIFE RIBERMINE   

HTTPS://YOUTU.BE/MSI36M2HY1Y 

https://youtu.be/msI36M2Hy1Y



